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１．まえがき 

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 

ここに、この製品の取扱要領を記しますので、ご使用前に必ずご一読頂き、正しい使用方法をご理解下さいます様、

お願い致します。 

２．取扱上の注意 

ＦＳＬ－１（微小流量用） 

・最高使用圧力は３ＭＰａです。 最高使用圧力を越えての使用は、人身事故につながりますので絶対に行わない

で下さい。

ＦＳＬ－２、３、６、８ 

・本機は、使用圧力によって本体前面にあるキャップを使い分けて下さい。(最高使用圧力 3MPa、25MPa)

・圧力が３ＭＰａを超えて使用する場合、及び目視機能の必要が無い場合は金属製キャップを使用して下さい。

・圧力が３ＭＰａ以下で使用し、目視機能が必要な場合はＰＣ／金属製キャップを使用して下さい。

・最高使用圧力を厳守して下さい。

共  通

・運搬に際して、アンプ部分（黒色の電子回路ケース部）を持たず、フロースイッチ本体の金属部分を持って下さ

い。

３．設置上の注意 

(1) 配管のねじ込み接続の際は、接続側の六角部にのみトルクが作用するように作業を行い、その他の部分には荷重

が作用しないようにして下さい。アンプ部分の取り外しは行わないようにして下さい。

(2) 使用中も配管の曲げ荷重など、本機に内圧以外の荷重が作用しないように配管を固定して下さい。

(3) 設置する場所はモーター等の磁場を形成する機器の付近は避けて下さい。誤作動を起こす事があります。

(4) 流入口と流出口は特定されていませんので、どちらのポートから流体を供給してもかまいません。但し、測定精

度を維持する為に、上流側に管内径の１０倍以上、下流側に管内径の４倍以上の直管部を設け、流入及び流出口

付近にエルボ、チーズ等の曲り部分や合流、分岐部分を設けないようにして下さい。

（単位 mm） 

フローセンサ形式 上流側直管部 下流側直管部 

ＦＳＬ－１ １００以上 ４０以上 

ＦＳＬ－２ １４０以上 ６０以上 

ＦＳＬ－３ １７０以上 ７０以上 

ＦＳＬ－６ ２７０以上 １１０以上 

ＦＳＬ－８ ３４０以上 １４０以上 

(5) 配管する際は、フロースイッチに異物等が入らないように配管のフラッシングを実施して下さい。
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４．運転上の注意 
 

(1) 使用流量を厳守して下さい。特に過大な流量はフロースイッチの寿命を縮めたり破損させたりします。 

(2) フロースイッチには異物を含まない流体を流して下さい。 流体中に異物等が含まれる場合は入口側にフィルタ

ーを設置して下さい。 フロースイッチ内には磁石が使用されている為、流体中に磁性体の異物があると付着し

て作動不良の原因になります。 
 

形 式 ＦＳＬ－１ ＦＳＬ－２、ＦＳＬ－３、ＦＳＬ－６、ＦＳＬ－８ 

使用流体 

（フィルター濾過精度） 

一般石油系作動油、潤滑油

（５～２０ミクロン） 

一般石油系作動油、潤滑油 

（５～２０ミクロン） 

清水、水溶性クーラント液 

（２０～５０ミクロン） 

 

５．形式説明 
 

 

 ＦＳＬ － ２ － Ｏ － ※ 

 ①  ②  ③  ④ 

 

① 機種 フロースイッチ 

② 接続ネジ口径 １：Ｒｃ１／８ 

２：Ｒｃ１／４ 

３：Ｒｃ３／８ 

６：Ｒｃ３／４ 

８：Ｒｃ１ 

③ 使用流体 Ｏ：一般石油系作動油、潤滑油 

Ｗ：清水、水溶性クーラント液 

④ 特殊品表示 内容はお問い合わせ下さい。 

 

６．配線方法 

 Ｍ１２×１ ４ピンコネクター 

 

 

①(＋)電源：ＤＣ＋１２～２４Ｖ(許容電圧変動±１０％)

 

②  ：未使用 

 

③(－)  ：ＤＣ ０Ｖ 

 

④出力  ：ＰＮＰ出力 
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７．トリマの操作とＬＥＤ表示 
 

(1) 警報設定は、アンプ部分のキャップをマイナスドライバー等で外して、内部にあるトリマを回転させて行います。 

設定後は再びキャップをねじ込んで下さい。キャップを外した際、キャップ及びＯ－リング（Ｓ－８）を紛失し

ないようにご注意下さい。（全機種共通） 

 

 

 

キャップ 

流量目盛[L/min] 

アンプ 

 

 

 

(2) 警報の設定は、仕様の流量範囲でご使用下さい。流量と設定値、ＬＥＤの表示及び出力の関係は下表の通りです。 

 

流  量 設定値以下の流量時 設定値を超えた流量時 

ＬＥＤ（赤） 消  灯 点  灯 

出力 開（ＯＦＦ） 閉（ＯＮ） 
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８．可動部の異物除去方法 
 

フロースイッチは、流体中のゴミや磁性体などの異物が原因で作動不良を起こした際、本体前面にあるキャップを外し、

エアガンでエアブローする事により、配管を外さずにロータに付着した異物等を除去する事ができます。 

本体前面のキャップをスパナで外し、エアブローにより本体部にあるロータの異物を除去して下さい。 エアブローは、

下流側に向けて実施して下さい。 作業終了後は、キャップ部のＯ－リングにグリスを塗り、再びスパナでキャップを

ねじ込んで下さい。 また、キャップをねじ込む際は過大なトルクをかけないようにご注意下さい。 

フロースイッチを効果的に利用する為にも、こまめに掃除をする事をお薦めします。 

推奨締付けトルク [ＰＣ／金属製キャップ：１０N･ｍ（１００kgf･cm）/Ｏ－リング S-12.5 ] 

[   金属製キャップ：１０N･ｍ（１００kgf･cm）/Ｏ－リング S-11  ] 

 

本体 

キャップ 

O リング 
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９．仕   様 
 

 

仕 様 

  ＦＳＬ－１ ＦＳＬ－２ ＦＳＬ－３ ＦＳＬ－６ ＦＳＬ－８ 

接続ネジ口径(両端) Ｒｃ１／８ Ｒｃ１／４ Ｒｃ３／８ Ｒｃ３／４ Ｒｃ１ 

最大流量(l/min) １ １０ ２０ ５０ １００ 

調整流量範囲(l/min) ０．１～１ １～１０ ２～２０ ５～５０ １０～１００ 

最高使用圧力(MPa) ３MPa 
３MPa  (ＰＣ／金属製キャップ) 

２５MPa  (金属製キャップ) 

流体目視機能の有無 
あり あり ／ (ＰＣ／金属製キャップ) 装着時のみ流体目視可 

なし ／ (金属製キャップ)    装着時※1 

出力流量(l/min) ０．１～１ １～７ ２～２０ ５～５０ １０～１００ 

精度(全流量範囲) ±0.1 l/min ±0.5 l/min ±1.0 l/min ±2.5 l/min ±5.0 l/min 

使用流体 ※2 
一般石油系作動

油、潤滑油 

一般石油系作動油、潤滑油 

清水、水溶性クーラント液 

圧力損失 ※3 0.03MPa 以下 0.025MPa 以下 

流体温度範囲(℃) ０～８０℃ (周囲温度は０～５０℃) 

本

体

及

び

全

体

仕

様 

接液部材質 Ｃ３６０４(Ｎｉﾒｯｷ),Ｎｄ-Ｆｅ-Ｂ,ＰＯＭ,ＰＣ,ＮＢＲ,(FSL-1 のみ C3604→SUS304) 

電  源 ＤＣ １２～２４Ｖ（許容電圧変動±１０％） 

最大消費電流 ＭＡＸ．１００ｍＡ 

出 力 ＰＮＰオープンコレクタ 最大負荷電流 １００ｍＡ 

接 続 Ｍ１２×１－４Ｐコネクター(ＤＣ用) 

保護構造 ＩＰ６５相当 

材  質 ＡＢＳ,ＰＣ,ＮＢＲ 

ア

ン

プ

部 

ネジ部出荷時密閉方法 ポリ袋 プラスチック製ダストキャップ装着 

 

※1：金属製キャップ(高圧用)装着時の流体目視は出来ません。  

※2：使用流体により、出荷時の調整が異なります。 発注時にご指定下さい。 

※3：最大流量時、３２ｃＳｔ時の値を示す。 
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１０．寸 法 図 

 

 

形 式 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 

ＦＳＬ－１－Ｏ Ｒｃ１／８ ９２ ４８ ４７ ３５ １９ ３７ ２４ 

ＦＳＬ－１－Ｏ 
ＦＳＬ－１－Ｏ 

Rc1/4 ９５ ５１ ４７ ３５ ２４ ３７ ２４．５

ＦＳＬ－１－Ｏ 
ＦＳＬ－１－Ｏ 

Rc3/8 ９５ ５１ ４７ ３５ ２４ ３７ ２４ 

ＦＳＬ－１－Ｏ 
ＦＳＬ－１－Ｏ 

Rc3/4 １４０ ６３ ５７ ４５ ３６ ４２ ２８ 

ＦＳＬ－１－Ｏ 
ＦＳＬ－１－Ｏ 

Rc1 １６０ ７３ ６９ ５０ ４６ ４８ ３１．５

 

 本製品は、製品の改良の為に、この説明書に記載された寸法・仕様等を予告なく変更する事がありますので、あらか

じめご了承下さい。 
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